753 B3 Traebeskyttelse Halvdaekkende Vand

Produktinformation Beck & Jgrgensen A/S

Beskrivelse

Halvdaekkende vandbaseret traebeskyttelse baseret pa urethanforsteerket alkydemulsion. Produktets
sammensaetning og tixotropi giver en holdbar og fyldig film der bevarer sin fleksibilitet og vedhaeftning til
underlaget.

Anvendes som nybehandling og som vedligehold pa eksisterende traebeskyttelse.

Tilsat UV absorber som sammen med pigmenteringen beskytter mod solens skadelige ultraviolete straler

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Nybehandling:

Treeveerk med indsugning grundes med Grundingsolie 130 inden faerdigmaling med 2-3 gange 753 B3
Traebeskyttelse

Endetrae maettes omhyggeligt med Grundingsolie 130 inden videre faerdigmaling

Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder.

Vedligehold:

Underlaget skal vaere rent, tart og beeredygtigt og blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes
med cellulosefortynder.

Omrader med overflade begroninger behandles med Micronil 126. Omrader med bart tree klargares og grundes
med Grundingsolie 130 inden de plettes med 753 B3 Traebeskyttelse i den oprindelige kulgr.

Feerdigmaling med 1-2 gange 753 B3 Treebeskyttelse

Renggring
Vand evt. tilsat Grundrengaring 110.

Sikkerhed & miljo

Pensel/rulle: Arbejdstaj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprojte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskeerm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers
dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstaj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers
dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad pa www.bj.dk

Bemaerk

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydemulsion
MBK-Type: Traebeskyttelse, halvdeekkende

Glans: Ca. 30, halvblank

Vol. torstof: ca. 30%

Kulor: Klar, kan tones i transparente nuancer

Torretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 60% RF

Paforing: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke
Raekkeevne: 6-8 m?/ltr

Veerktoj: Pensel, rulle eller sprajte
Mal-Kode: 00-1 (1993)
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Denne produktinformation er baseret pa praktisk afpravning og laboratorieforseg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes pa www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og kontrol, kan
vi ikke patage os et generelt ansvar for det opndaede resultat.
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Fugtindholdet i fritstdende traevaerk og ventileret beklaedning max. 18%
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